


Entrada de video de 5 canales (2 por 
defecto, 3 expandibles hasta 2 MP)

Compatible con HCT / HCP / CMSV6 para 
una gestión sencilla de dispositivos y 
reproducción de video*

Conectividad sin interrupciones entre países

Conexión de múltiples dispositivos Plataforma fácil de usar

Operación de bajo consumo energético
Doble ranura TF (hasta 1 TB cada una) y 
tarjetas SIM para conmutación automática 
de señal

Modo centinela para monitoreo de bajo 
consumo cuando el motor está apagado

Micrófono y altavoz integrados, compatibles con 
audio bidireccional

Compatible con GPS / GLONASS / GALILEO, con 
superposición de hora y velocidad en las 
imágenes

Módulo de comunicación Wi-Fi integrado, 
compatible con punto de acceso AP

Módulo Bluetooth integrado, compatible con 
sensores de terceros

Módulo 4G integrado, compatible con 2 tarjetas NANO 
SIM

Compatible con vista previa, reproducción y edición de 
parámetros a través de la APP

Sensor giroscópico de 6 ejes integrado, que activa la 
grabación de emergencia y el bloqueo de respaldo de 
video en caso de colisión o vibración severa del vehículo

Soporta 2 entradas de alarma IO y 3 señales de 
dirección

*HCT: Hik-Connect Teams; HCP: HikCentral Professional; CMSV6: Central Management System V6

Camión Camión ligero Camioneta pickup Van / Furgoneta

Advertencia de monitoreo 
de distancia (HMW)

Advertencia de 
colisión frontal (FCW)

Advertencia de colisión 
con peatones y 
ciclistas (PCW)

Advertencia de 
salida de carril 
(LDW)

Alerta de arranque 
del vehículo 
delantero (FCL)

Detección de 
semáforos (TLD)

Advertencia de 
carril sólido 
(SLW)

Reconocimiento 
de señales de 
trá�co (TSR)

Fumar

Fatiga Distracción

Uso del celular

Conductor 
abandona el asiento

ADAS

DSM
Visión 
obstruida

Cinturón de 
seguridad


